
I t a l i a n  W a t e r  D e s i g n



Uno specchio d’acqua perfetto. 
In armonia con la natura

Immagina di immergerti in un’oasi da sogno, dove l’acqua 
e l’orizzonte si fondono in un elegante abbraccio. La 
tecnologia Bluespring rappresenta la migliore soluzione 
costruttiva esistente sul mercato per realizzare una piscina 
a sfioro: una sintesi perfetta tra design e funzionalità,  
progettata per soddisfare le più elevate esigenze tecniche 
ed estetiche. 

STRUTTURA: dettagli, vantaggi, affidabilità.

• LA SOLIDITÀ DELLA DOPPIA PARATIA: la struttura è autoportante, solida e compatta, con due paratie 
collegate a traliccio e un’intercapedine per una tenuta strutturale e durata eccezionali. Una parete sostiene la 
spinta della terra e l’altra la spinta dell’acqua.

• SISTEMA DI SFIORO: Elementi di regolazione in acciaio inox garantiscono una tracimazione omogenea nel 
tempo. Possibilità di regolare lo sfioro in caso di assestamenti del terreno anche a vasca piena.

• EFFICIENZA FILTRANTE: Il sistema a sfioro mantiene l’acqua sempre pulita, senza accumulo di sporco lungo 
la “linea di galleggiamento”, tipica delle piscine a skimmer. 

• DESIGN: Lo sfioro sotto bordo aggiunge eleganza e facilita la pulizia della piscina. Anche la sporcizia più 
grossolana riesce a passare sotto al bordo e a raccogliersi nella canalina perimetrale. In uno sfioro tradizionale 
caratterizzato da feritoia perimetrale o griglia, foglie e sporcizia più voluminosa si accumulano lungo il perimetro 
della piscina costringendo l’utilizzatore a rimuoverle manualmente. 

• MANUTENZIONE: La piscina è completamente ispezionabile lungo tutto il suo perimetro. Per qualsiasi tipo 
di intervento e/o controllo da parte di un tecnico, basterà rimuovere il bordo e la canalina, per raggiungere 
facilmente qualsiasi punto della sua struttura. 

• TECNOLOGIA “GREEN”: Le opere edili sono ridotte realmente al minimo, come i loro costi; sarà sufficiente 
realizzare il sottofondo in cemento e poi potremo reinterrare direttamente contro le pareti della nostra struttura 
Bluespring.

• VELOCITÀ DI MONTAGGIO: Una piscina a sfioro Bluespring sarà pronta in meno di dieci giorni di installazione, 
rispetto a uno/due mesi di cantiere impegnativo per una vasca in cemento armato.

• RISPARMIO DI SPAZIO: Non c’è la necessità di realizzare una vasca di compenso separata, con notevole 
risparmio di spazi utilizzati e costi di realizzazione. 

• DURATA E AFFIDABILITÀ: La struttura è realizzata in acciaio rivestito con l’innovativa protezione ZMSV-
TECH (zinco-magnesio-vernice epossidica) il materiale con il miglior rapporto qualità/prezzo presente oggi sul 
mercato (fonte: Arcelor-Mittal). 

• ISOLAMENTO TERMICO: L’intercapedine d’aria creata tra le due pareti della struttura riduce la dispersione 
di calore verso il terreno con un aumento generalizzato della temperatura in vasca e un notevole risparmio 
energetico in caso di riscaldamento dell’acqua.

• COSTI CERTI E OTTIMIZZATI: Al costo della piscina andranno aggiunti solo scavo, basamento in cemento 
e reinterro. 

• PERSONALIZZAZIONE: La Bluespring è completamente personalizzabile può essere dotata di qualsiasi 
tipologia di accessori o optional (kit idromassaggio, nuoto controcorrente, spiagge o scale interne, lame d’acqua, 
fontane, pompe di calore, ecc).

• ISPEZIONABILITÀ: Lo spazio libero tra le due pareti presente al di sotto del canale di tracimazione è sempre 
ispezionabile. Questo permette di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o verifica nel tempo 
relativa al circuito idraulico o agli accessori.

I PUNTI DI FORZA DELLA TECNOLOGIA 
BLUESPRING:

• Tracimazione regolabile per garantire nel tempo, anche 
dopo assestamenti del terreno, una perfetta planarità dello 
sfioro.

• Design impareggiabile, che solo una piscina a sfioro di 
questo livello può regalare

• Vasca di compenso integrata nella struttura, per limitare la 
realizzazione di vasche esterne in C.A.

• Opere edili e tempistiche di cantiere ridotte al minimo, una 
soluzione “green” proiettata nel futuro

• Efficienza di filtrazione di altissimo livello grazie a una 
tracimazione impeccabile

• Perimetro della piscina completamente ispezionabile, per 
permettere una manutenzione rapida e semplice.



MENO IMPRESA E CEMENTO, PIÙ EFFICIENZA E TECNOLOGIA   
Perché se scelgo Bluespring risparmio sulle Opere Edili ?

Utilizzando questa tecnologia costruttiva brevettata risparmierò fino al 70% delle opere edili, che rappresentano, specie negli ultimi anni, la parte più elevata 
dei costi necessari per realizzare una piscina. Non saranno infatti necessarie molte delle complesse fasi di costruzione richieste dalle piscine tradizionali in C.A., 
come la realizzazione dei muri perimetrali, della vasca di compenso, dei cordoli per sostenere i bordi, ecc. Tutto ciò rende il progetto finale molto più conveniente, 
ma soprattutto rapido da realizzare. La nostra piscina sarà pronta in soli dieci giorni, permettendovi di godere rapidamente del massimo comfort e della bellezza 
senza pari di una piscina a sfioro di alta qualità.

 

COMPARAZIONE TECNOLOGIA BLUESPRING VS. SFIORO IN CEMENTO ARMATO 

Scavo + 
basamento in 

cemento armato

Risparmio sulla 
costruzione 

delle pareti in 
muratura armate

Risparmio sulla 
realizzazione delle 
canaline di raccolta 

perimetrali

Risparmio sulla 
realizzazione 
della vasca di 

compenso
Ispezionabilità

Migliore 
coibentazione 

termica
Regolabilità 
dello sfioro

Bluespring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Piscina a Sfioro 
Tradizionale in 

Muratura ✓ X X X X X X
CONCLUSIONE? 
Sommando i costi delle opere edili, una piscina a sfioro Bluespring risulta spesso più economica nel complesso rispetto a una soluzione interamente in 
cemento armato, comportando inoltre molti vantaggi dal punto di vista tecnico, estetico e manutentivo.

VASCA DI COMPENSO DI UNA PISCINA A SFIORO TRADIZIONALE SISTEMA DI COMPENSAZIONE DI UNA PISCINA BLUESPRING



a GD
B

F
C E H

A soletta in cemento armato 

B struttura in acciaio 

C canalina di compensazione 

D pavimentazione perimetrale 

E membrana tecnica

F armatura del cemento 

G terrapieno 

H elementi di ancoraggio 

INSTALLAZIONE FUORITERRA

INSTALLAZIONE INTERRATA

INSTALLAZIONE SEMINTERRATA

Dettagli tecnici

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE:

Bluespring può essere installata, grazie all’autoportanza della 
struttura, in tutti i contesti architettonici: completamente o par-
zialmente interrata; totalmente fuori terra, o con uno o più lati 
contro collina nel caso di terreni terrazzati.



B L U E S P R I N G :  D O V E  L ’ A C Q U A  S I  F O N D E  C O N  L ’ O R I Z Z O N T E



B L U E S P R I N G :  L A  F O R M A  E S S E N Z I A L E  D E L L ’ A C Q U A

S t i n t i n o  ( S S )



I s o l a  D ’ E l b a



T o r i n o



B L U E S P R I N G :  I N C A N T O  M A D E  I N  I T A L Y

A l g h e r o  ( S S )



B L U E S P R I N G :  I L  D E S I G N  D E L L A  B E L L E Z Z A

C a s t i g l i o n e  T o r i n e s e  ( T O )



R i v a l t a  d i  T o r i n o  ( T O )



B o g o g n o  G o l f  R e s o r t  ( N O )



B L U E S P R I N G :  L O  S F I O R O  P E R F E T T O

C o l l i n a  d i  T o r i n o



B L U E S P R I N G :  I L  T U O  P E R S O N A L E  A N G O L O  D I  P A R A D I S O

L e  L e v a n d o u ,  F r a n c i a 



C a s t e l n u o v o  C a l c e a   ( A T )



B L U E S P R I N G :  P R O F E S S I O N A L I  P E R  P A S S I O N E

M o n v i s o  S p o r t i n g  C l u b ,  G r u g l i a s c o  ( T O )



H o t e l  M i r l o ,  B a r c e l l o n a



A g r i t u r i s m o  C a r l i n c a r l o t a ,  N e i v e  ( C N )



BLUESPRING È PROGETTATA E COSTRUITA 
CON CRITERI DI ALTISSIMA QUALITÀ 
TECNICA

ACCIAIO ZMSV-TECH

• La struttura portante a due pareti in acciaio è rivestita con 
l’innovativa tecnologia ZMSV-TECH a zinco/magnesio e vernice 
epossidica che garantisce una protezione assoluta, senza eguali sul 
mercato (fonte: Arcelor-Mittal). 
• I rivestimenti impermeabilizzanti Alkorplan di ultima generazione 
utilizzati sono i migliori esistenti e disponibili in una vasta gamma 
di colori e finiture.
• L’impianto di filtrazione, le tubazioni, gli accessori in vasca, il 
vero cuore della piscina, sono progettati e realizzati per garantire 
un’efficienza al massimo livello e una manutenzione mai così 
ridotta.
• Gli elementi di regolazione dello sfioro e della struttura sono in 
acciaio inox.

Designed and made in Italy.

Friendly materials according to the European standards of safety and non-toxicity.

Laghetto quality, leader for 40 years.

GARANZIA PISCINA: 15 ANNI (DEGRESSIVA)

GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI15

LA QUALITÀ DEI MATERIALI



Blue & Green Srl
Strada Antica di Grugliasco, 111 - 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 011 549140

Via Franzi, 41 - 28021 Borgomanero (NO) - Tel. 0322 260026

customerservice@piscinebluegreen.it  
piscinebluegreen.it   |   bluesense.it


